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Éclairages à LED 

Positionnement qualité Mantagua /  Mantagua Quality positionning

www.mantagua.fr

Depuis 2005, BREIZELEC conçoit et fabrique des éclairages à led pour 
divers secteurs d’activités sous la marque MANTAGUA. Nous développons 
intégralement l’électronique, l’optique, la mécanique et la plasturgie 
de nos ampoules et éclairages en choisissant les meilleurs fournisseurs de 
composants du moment.

BREIZELEC vise à obtenir le meilleur rapport qualité/performance pour un prix 
acceptable.

BREIZELEC se refuse à jouer systématiquement la carte de l’importation de 
produits asiatiques, généralement synonymes de qualité passable.
La qualité d’un éclairage se juge par :

• la puissance d’éclairage exprimée en lumen (les lux ou Candela ne 
peuvent caractériser une puissance),

• l’angle de diffusion (minimum de 90°)
• la chaleur du blanc : le blanc chaud est impératif a! n de ne pas 

reproduire l’éclairage blafard d’un néon (moins de 3.200K),
• la régulation de la led : c’est cette électronique qui permet d’absorber 

les variations de tension et constitue un gage de longévité,
• la présence d’un pont de diodes qui affranchit le branchement 

électrique de toute polarité (+ / -) et constitue une facilité d’installation,
• le design

Tous les produits MANTAGUA respectent systématiquement ce cahier des 
charges a! n de vous apporter confort et économies d’énergie.

Il se peut que nos catalogues ne répondent pas pleinement à vos besoins. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes déjà enthousiastes quant 
à votre nouveau projet "

Since 2005, BREIZELEC designs and manufactures LED lightings for various 
industries under the MANTAGUA brand. Our engineers develop the 
electronics, optics,  mecanics and plastics for MANTAGUA bulbs and lightings 
by selecting the best suppliers worldwide.

BREIZELEC aims to get the best quality/performance ratio at the right price.

BREIZELEC does not want to import asian products, which are generally of 
poor quality.

LED lights quality can be assessed by :

• the lighting power in lumen (lux or Candela are not adequate),
• the beam angle (with a minimum of 90°, less if you add an optical 

lens)
• the white color temperature, in Kelvin : warm white is essential in order 

to offer comfortable atmosphere (less than 3.200K),
• the led regulation : these electronic components are the most 

important in order to get constant lighting power and long expected 
life,

• bridge recti! ers implementation which facilitates the installation of 
the lighting  and eliminates polarity,

• the design.

All MANTAGUA products follow these technical guidelines in order to bring 
you the lighting comfort and energy savings you’re looking for.

Can’t ! nd what you’re searching for ?
Please call us, put us to the challenge,ask us to developp your new projects "

LED lightings
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Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Plastique et Zamak

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée par vis ou ressorts

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible avec ampoule halogène G4 
(nous consulter)

Speci! cations 

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected

Low power consumption  : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in ABS plastic and Zamak

Sanded glass hiding the led bulb

Screws or springs installation

Supplied with 10 cm of electrical wire 

Can be supplied with G4 halogen bulb  
(please consult us)

Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light
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SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS

LED G4 -10W 

Finition /  Finish

Blanc
White

Chrome 
Nickel

Laiton 
Brass

Argent mat
Matt silver

Inox brossé
Brushed stainless steel

Avec interrupteur /  
With switch

9/30
VDC

Dimensions (encastrement) : 
Ø70 x H18 mm (Ø60 x H15)

Dimensions (Embedding) : 
Ø70 x H18 mm (Ø60 x H15)

1 LED G4 - 10W



SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS
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5Éclairage intérieure à LED  / LED Cabin light

LED G4 -10W 

LED G4 -10W 
Avec interrupteur /  With switch                                                 

Blanc 
White 01239 01211 01244 01249

Chrome 
Nickel 01240 01212 01245 01250

Laiton 
 Brass 01241 01213 01246 01251

Argent mat 
Matt silver 01242 01214 01247 01252

Inox brossé
Brushed stainless steel 01243 01215 01248 01253

                                                

Blanc 
White 01036 01040 01044 01048

Chrome
Nickel 01037 01041 01045 01049

Laiton 
Brass 01038 01042 01046 01050

Argent mat 
Matt silver 01039 01043 01047 01051

Inox brossé 
Brushed stainless steel 01079 01083 01087 01091

65
lm

1,3  
w att

1,3 
w att

1,3 
w att

1,3 
w att

74
lm

40
lm

30
lm

90°120° 120° 100°90°



SPOTS A LED / LED CEILING LIGHTS
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Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Plastique et Zamak

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée par vis ou ressorts

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Livraison avec ampoule halogène (nous consulter)

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in ABS plastic and Zamak

Sanded glass hiding the led bulb

Screw or spring installation

Supplied with 10 cm of electrical wire 

Can be supplied with halogen bulb  (please consult us)

Éclairage intérieur à LED  /  LED Cabin light

Support saillie (avec vis) 
Surface mount holder(with screws)

Support blanc 
White surface mounting holder 01103

Dimensions : Ø80 x H16 mm
Dimensions : Ø80 x H16 mm

OUESSANT - 15W

1,3 
w att

             

140
lm

2,6 
w att

120°

             

Blanc 
White 01259 01123

Chrome 
Nickel 01260 01124

Laiton 
Brass 01261 01125

Argent mat 
Matt silver 01262 01126

Inox brossé
Brushed stainless steel 01263 01182

110
lm

2,2 
w att

120°

Dimensions (encastrement) : 
Ø70 x H28 (Ø60 x H30)

Dimensions (Embedding) : 
Ø70 x H28 (Ø60 x H30)

OUESSANT 20W

OUESSANT - 20W

Dimensions (encastrement) : 
Ø70 x H18 (Ø60 x H15)

Dimensions (Embedding) : 
Ø70 x H18 (Ø60 x H15)

OUESSANT 15W



SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS

www.mantagua.fr

G
ar

an
tie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s 

w
ar

ra
nt

y
G

a
ra

nt
ie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s

 w
ar

ra
nt

y

7

9/30
VDC

9/30
VDC

Éclairage intérieur à LED  /  LED Cabin light

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Trés faible consommation (divisée par 8)

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée par ressort

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption  : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised matt brushed 6082 Aluminium

Sanded glass hiding the led bulb

Spring installation

Supplied with 10 cm of electrical wire 

JERSEY

Dimensions 
Dimensions

Encastrement 
Embedding

Finition
Finish

Référence 
Reference

Classique 
Classical

65 x 65 x H17 mm Ø60 x H15 mm

Aluminium brossé

Brushed aluminium

01094

Etanche IP24 
IP24 Waterproof

65 x 65 x H17 mm Ø60 x H15 mm 01147

Classique avec interupteur 
Classical with switch

65 x 65 x H17 mm Ø60 x H15 mm 01264

1 LED G4 -10W 

2 LEDS G4 - 20W 

Classique 
Classical

85 x 85 x H17 mm Ø75 x H15 mm Aluminium brossé

Brushed aluminium

01093

Classique avec interupteur
Classical with switch

85 x 85 x H17 mm Ø75 x H15 mm 01265

1,3 
w att

2,6 
w att

74
lm

140
lm

90°

90°
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8 www.mantagua.frÉclairage intérieur à LED  /  LED Cabin light

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée par ressort

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised matt brushed 6082 Aluminium

Sanded glass hiding the led bulb

Spring installation

Supplied with 10cm of electrical wire 

Dimensions / Dimensions  

1 LED G4 -10W
Dimensions (encastrement) : 
Ø80 x H18mm (Ø60 x H15)

Dimensions (Embedding) : 
Ø80 x H18mm (Ø60 x H15)

2 LEDS G4 -20W
Dimensions (encastrement) : 
Ø85 x H18mm (Ø77 x H15)

Dimensions (Embedding) : 
Ø85 x H18mm (Ø77 x H15)

BREHAT
1 OU 2 LEDS G4 

Finition /  Finish

Aluminium brossé 
Brushed aluminium

Avec interrupteur 
With switch

9/30
VDC



SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS
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BREHAT

1 LED G4 -10W 

2 LEDS G4 -20W 

                                                

Classique 
Classical

01056 01057 01058 01059

Avec interrupteur 
With switch

01236 01186 01237 01238

120
lm

2,6 
w att

2,6 
w att

2,6 
w att

2,6  
w att

140
lm

80
lm

60
lm

90°120° 120°

                                                

Classique 
Classical

01052 01053 01054 01055

Etanche IP24 
IP24 Waterproof

01060 01061 01062 01063

Avec interrupteur 
With switch

01064 01065 01066 01067

65
lm

1,3 
w att

1,3 
w att

1,3 
w att

1,3
w att

74
lm

40
lm

30
lm

90°120° 120° 100°

100°
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SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS

Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light
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TRISTAN

9/30
VDC

120°

9/30
VDC

9/30
VDC

120°

120°

Finition 
Finish

Dimensions (encastrement ) 
Dimensions (embedding )

Puissance 
Power

Consommation 
Consumption

Références
References

Aluminium brossé
Brushed aluminium

Ø80 x H18 mm 
(Ø60 x H15 mm)

20W (135 lm) 2,8W 01227

Finition 
Finish

Dimensions (encastrement ) 
Dimensions (embedding )

Puissance 
Power

Consommation 
Consumption

Références
References

Aluminium brossé
Brushed aluminium

Ø80 x H18 mm 
(Ø60 x H15 mm)

20W (135lm) 2,8W 01266

Aluminium brossé
Brushed aluminium

Ø80 x H18 mm 
(Ø60 x H15 mm)

10W (80lm) 2,8W 01267

Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

PMMA opaque masquant l’ampoule

Un appui bref  sur le bouton central permet l’allumage, 
l’extinction et éventuellement le changement de couleur 
(ref. 01227)

Un appui prolongé  sur le bouton central permet de varier 
l’intensité lumineuse

L’allumage et l’extinction sont progressifs (soft start)

Fixation aisée par ressorts

Forte puissance lumineuse : équivalent 20W

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised matt brushed 6082 Aluminium

Sanded PMMA hiding the leds

A brief contact  on the central switch operates the on/off and 
eventually changes the colour ( ref. 01227)

A continuous contact  on the central switch dimms the light

On and off switch are progressif (soft start)

Easy to install : 2 springs supplied

Very powerfull : equivalent to 20W halogen

Supplied with 10cm of electrical wire 

20W 



www.mantagua.fr

G
ar

an
tie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s 

w
ar

ra
nt

y
G

a
ra

nt
ie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s

 w
ar

ra
nt

y

11Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

SPOTS LED / LED CEILING LIGHTS

9/30
VDC

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 6

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée par ressorts

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé  

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 6 times

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised matt brushed 6082 Aluminium

Sanded glass hiding the led bulb

Spring installation

Supplied with 10cm of electrical wire 

 

AIX
30W 

Dimensions 
Dimensions

Encastrement 
Embedding

Finition 
Finish

Références 
References

Classique 
Classical

Ø70 x H19 mm Ø55 x H18 mm
Aluminium brossé 

Brushed aluminium

01154

Avec interrupteur
With switch

Ø76 x H19 mm Ø65 x H18 mm 01191

200
lm

4,8 
w att

40°
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Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Verre opaque masquant l’ampoule

Fixation aisée :  

 - ARZ encastré : 2 ressorts

 - ARZ saillie : 2 vis fournies

Forte puissance lumineuse : équivalent 50W

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised matt brushed 6082 Aluminium

Sanded glass hiding the leds

Easy to install : 

 - Arz recessed : 2 springs

 - ARZ surface : 2 supplied screws

Very powerfull : equivalent to 50W halogen

Supplied with 10cm of electrical wire 

ARZ

PLAFONNIERS A LED / LED CEILING LIGHTS

Dimensions 
Dimensions

Encastrement 
Embedding

Finition 
Finish

Références 
References

Encastrable 
Recessed

Ø130 x H20 mm Ø115 x H20 mm
Aluminium brossé 

Brushed aluminium

01132

Saillie 
Surface mounted

Ø130 x H22 mm - 01133

400
lm

4,8
w att

120°9/30
VDC

50W 
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13Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

9/30
VDC

120°

9/30
VDC

120°

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Verre opaque masquant l’ampoule

Interrupteur latéral

Fixation aisée par 3 vis fournies

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible en halogène :

 - Inox embouti : ref 10034, 10035, 10036

 - Laiton embouti : ref 10037, 10038, 10039

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low power consumption : divided by 8 times

Sanded glass hiding the led bulb

Lateral power switch 

Easy to install with 3 supplied screws 

Supplied with 10cm of electrical wire 

Available with halogen bulb  :

 - Stainless steel : ref 10034, 10035, 10036

 - Plated brass : ref 10037, 10038, 10039

MOLENE

Finition 
Finish

Dimensions 
Dimensions

Puissance 
Power

Consommation 
Consumption

Références
References

Inox poli 
Stainless steel

Ø110 x H35 mm 10W (74lm) 1,1W 01148

Ø140 x H35 mm 15W (110lm) 2,2W 01149

Ø170 x H35 mm 15W (110lm) 2,2W 01150

Laiton 
Brass

Ø110 x H35 mm 10W (74lm) 1,1W 01151

Ø140 x H35 mm 15W (110lm) 2,2W 01152

Ø170 x H35 mm 15W (110lm) 2,2W 01153

Inox poli 
Stainless steel

Ø110 x H35 mm 5W (40lm) 1,3W 01164

Laiton 
Brass

Ø110 x H35 mm 5W (40lm) 1,3W 01165

10W / 15W  
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LISEUSES LED / LED ADJUSTABLE SPOTLIGHTS

Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Inox verni et interrupteur en ABS noir

Fixation aisée par 2 vis fournies

Fournie avec ampoule à led MR11 (ref 01018)

Angle de diffusion réduit : puisssance lumineuse concentrée

Livrée avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible en MR11 halogène : ref 10031 

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : no polarity to be respected

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in stainless steel and switch in black ABS

Easy to install with 2 supplied screws

Supplied with MR11 led bulb (ref 01018)

Narrow beam angle : very powerfull

Supplied with 10 cm of electrical wire

Can be supplied with MR11 dichroic bulb : ref 10031

Dimensions         /      Dimensions  

l50 x L95 x H85 mm   /         W50 x L95 x H85 mm

HOEDIC
10W 

Finition /  Finish

Inox / Stainless steel

01141

9/30
VDC

74
lm

1,3 
w att

40°

Éclairage intérieur à LED  /  LED Cabin light



www.mantagua.fr

G
ar

an
tie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s 

w
ar

ra
nt

y
G

a
ra

nt
ie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s

 w
ar

ra
nt

y

15Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

LISEUSES LED / LED ADJUSTABLE SPOTLIGHTS

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Plastique ABS couleur argent mat

Fixation aisée par 2 vis (non fournies)

Fournie avec ampoule à led MR11 (ref 01018)

Angle de diffusion réduit : puisssance lumineuse concentrée

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible en halogène : ref 10032

Speci! cations

Regulated leds: no intensity variations

Easy to install (reverse polarity protected) 

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in ABS plastic - Matt silver ! nish

Easy to install with 2 supplied screws

Supplied with MR11 led bulb (ref 01018)

Narrow beam angle : very powerfull

Supplied with 10cm of electrical wire

Can be supplied with MR11 dichroic bulb : ref 10032  
 

Dimensions            /        Dimensions  

l60 x L60 x H90 mm       /          W60 x L60 x H90 mm

BATZ

Finition /  Finish

Argent mat / Matt silver

01142

9/30
VDC

74
lm

1,3 
w att

 40°

10W 
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LISEUSES LED / LED ADJUSTABLE SPOTLIGHTS

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Inox verni et interrupteur en ABS noir

Fixation aisée par 2 vis fournies

Fournie avec ampoule à led G4 (ref 01092)

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible en halogène : ref 10033 

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : no polarity to be respected

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in stainless steel and switch in black ABS

Easy to install with 2 supplied screws

Narrow beam angle : very powerfull

Supplied with led G4 bulb (ref 01092)

Supplied with 10cm of electrical wire

Can be supplied with G4 halogen bulb : ref 10033

 

Dimensions           /       Dimensions  

l50 x L85 x H80 mm      /          W50 x L85 x H80 mm

BELLE ILE

Finition /  Finish

Inox / Stainless steel

01143

9/30
VDC

74
lm

1,3 
w att

 90°

10W 
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17Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

APPLIQUE MURALE LED / LED WALL MOUNTED LIGHTS

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

laiton brillant et interrupteur en ABS noir

Fixation aisée par 2 vis (non fournies)

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Disponible en halogène : ref 10042

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected

Low power consumption : divided by 8 times

Expected life : 50.000 hours

Made in plated brass and ABS plastic

Easy to install with 2 non supplied screws

Supplied with 10cm of electrical wire

Can be supplied with halogen bulb : ref 10042   

 

Dimensions               /       Dimensions  

l120 x L100 x H180 mm     /         W120 x L100 x H180 mm

ALDERNEY

Finition /  Finish

Laiton brillant / Shiny brass

01178

9/30
VDC

74
lm

1,3 
w att

90°

10W 
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18 www.mantagua.fr

9/30
VDC

40
lm

1,8 
w att

 10°

LAMPE TABLE A CARTE LED / CHART LED LIGHTS

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Très faible consommation : divisée par 8

Angle de diffusion réduit : puisssance lumineuse concentrée

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium peint, taillé dans la masse

Fixation aisée par 2 vis fournies

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : no polarity to be respected

Low power consumption : divided by 8 times

Narrow beam angle : very powerfull

Expected life : 50.000 hours

Made in painted aluminum

Easy to install with 2 supplied screws

Supplied with 10 cm of electrical wire

 

YEU

Dimensions /  Dimensions Références /  References

Sans interrupteur / Without switch Ø20 x L290 mm 01139

Avec interrupteur / With switch Ø40 x L290 mm 01177

Sans interrupteur / Without switch Ø20 x L290 mm 01140

Avec interrupteur / With switch Ø40 x L290 mm 01192

9/30
VDC

74
lm

1,8 
w att

 10°

10W 
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19Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin lightÉclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

LAMPES DE COURTOISIE LED / COURTESY LED LIGHTS

Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Faible consommation électrique

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Etanchéité IP67

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low consumption

Expected life : 50.000 hours

Made in anodised brushed aluminium

Supplied with 10 cm of electrical wire

Waterproof IP67

Dimensions :
Dimensions (encastrement) : 
Ø23 x L23 mm (Ø13 x 20 mm)

Dimensions :
Dimensions (Embedding) : 
Ø23 x L23 mm (Ø13 x 20 mm)

HOUAT 
étanche IP67/  IP67 waterproof

9/30
VDC

                                    

Référence /  Reference Référence /  Reference Référence /  Reference

01129 01130 01131

0,4
w att

0,4
w att

0,4
w att

5
Cd

3
Cd

1
Cd

50° 50° 50°



Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

G
ar

an
tie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s 

w
ar

ra
nt

y

20 www.mantagua.fr

RÉGLETTES LED / LED TUBE LIGHTS

Caractéristiques techniques 

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande 
longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Faible consommation électrique

Longue durée : 50.000 heures

Fixation en saillie par 2 vis fournies

Aluminium brossé, anodisé, taillé dans la masse

Livré avec 10 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected

Low consumption

Expected life : 50.000 hours

Easy to install with 2 supplied screws

Made in anodised brushed aluminium

Supplied with 10 cm of electrical wire 

GROIX

                                    

Equivalent 8 Watt Equivalent 11 Watt Equivalent 14 Watt

Dimensions 
Dimensions

360 x 20 x 6 mm 480 x 20 x 6 mm 600 x 20 x 6 mm

Références 
References

01097 01098 01099

9/30
VDC

60
lm

84
lm

120
lm

1,2
w att

1,8
w att

2,4
w att

120° 120°

8W - 11W - 14W 

120°
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21Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

Caractéristiques techniques

Réglette orientable sur 270° avec interrupteur

Leds régulées : pas de variation d’intensité et grande

longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation éle ctrique simpli! ée

Faible consommation électrique

Longue durée : 50.000 heures

Fixation en saillie par 4 vis fournies

Matière :  Aluminium et ABS chromé

Livré avec 30 cm de ! l électrique dénudé

Speci! cations

270° rotating tube with power on switch

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected 

Low consumption

Expected life : 50.000 hours

Easy to install with 4 supplied screws

Made in aluminium & chromed ABS

Supplied with 30 cm of electrical wire 

Dimensions               /        Dimensions  

L225 x l35 x H35 mm         /          L225 x W35 x H35 mm

GUERNESEY orientable / rotating

RÉGLETTES A LED / LED TUBE LIGHTS

9/30
VDC

                        

Références 
References

01157 01158

74
lm

150
lm

2
w att

4
w att

120° 120°

10W - 20W 
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Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation : 12VDC ou 24VDC

Consommation électrique : 3,6W/mètre linéaire

Longue durée : 50.000 heures avec régulation DC-DC

Fixation en saillie par adhésif 

Vendu au mètre, en 2 mètres ou par rouleau de 5 mètres

Peut être coupé toutes les 3 leds (12VDC) ou 6 leds (24VDC)

60 leds par mètre - Angle de diffusion : 120°

Polarité à respecter

Livré avec 10 cm de ! l électrique aux deux extrémités du ruban

Speci! cations

Power source : 12VDC or 24VDC

Power consumption : 3,6W/meter

Expected life : 50.000 hours with DC-DC power supply

Self adhesive

Sold per meter, 2 meters or reel of 5 meters

Cuttable every 3 leds (12VDC) or 6 leds (24VDC)

60 leds per meter - Beam angle : 120°

Polarity must be respected

Supplied with 10 cm of electrical wires at each end of the strip

RUBANS À LED / LED STRIPS

Dimensions / Dimensions : 
8 x 5000 max x 3mm

Dimensions / Dimensions : 
13 x 5000 max x 4mm

Pour intérieur / Indoor  

Pour extérieur / Outdoor

Tension 
Voltage

Couleur  
Color

Puissance  
Power

Consommation  
Consumption

Longueur : 1 m
 Length : 1 m

Longueur : 2 m
Length : 2 m

Longueur : 5 m
Length : 5 m

12 VDC
220lm/m 3,6W/m 01134 01193 01201

75lm/m 3,6W/m 01135 01194 01202

24 VDC
74lm/m 3,6W/m 01145 01195 01203

110lm/m 3,6W/m 01146 01196 01204

Tension 
Voltage

Couleur  
Color

Puissance  
Power

Consommation  
Consumption

Longueur : 1 m
 Length : 1 m

Longueur : 2 m
Length : 2 m

Longueur : 5 m
Length : 5 m

12 VDC

220lm/m 3,6W/m 01136 01197 01205

75lm/m 3,6W/m 01137 01198 01206

65lm/m 3,6W/m 01185 01199 01200

24 VDC
74lm/m 3,6W/m 01180 01207

110lm/m 3,6W/m 01181 01208

Etanche IP68 / IP68 waterproof
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23Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

AMPOULES INTÉRIEURES LED / INTERIOR LED LIGHT BULBS

Caractéristiques techniques                                                                         Speci! cations

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation électrique simpli! ée

Faible consommation électrique : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Blanc chaud identique à l’halogène

Regulated leds : no intensity variations and very long expected life

Easy to install : reverse polarity protected

Low power consumption : divided by 8

Expected life : 50.000 hours

Warm white color similar to halogen bulb

9/30
VDC

Ampoules G4 / G4 bulbs

               G4 Horizontale / Horizontal G4   

 

Puissance lumineuse
Lighting power 8W (65lm) 10W (74lm) 5W (40lm) 3W (30lm) 10W (74lm) 15W (110lm) 8W (65lm) 10W (74lm) 5W (40lm) 3W (30lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 120° 90° 120° 100° 120° 120° 120° 90° 120° 100° 90°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W 1,3W 1,3W 1,3W 2,2W 1,3W 1,3W 1,3W 1,3W 1,3W

Dimensions 
Dimensions

L 24 x l 19 x 
H 8 mm

L 24 x l 19 x 
H 10 mm

L 24 x l 19 x 
H 8 mm

L 24 x l 19 x 
H 10 mm

L 27 x l 22 x 
H 5 mm

L 40 x l 38 x 
H 4 mm

L 24 x l 19 x 
H 8 mm

L 24 x l 19 x 
H 10 mm

L 24 x l 19 x 
H 8 mm

L 24 x l 19 x 
H 10 mm

L 20 x l 10 x 
H 9 mm

Références 
References 01020 01021 01022 01023 01127 01187 01025 01026 01027 01028 01092

G4 Verticale / Vertical G4
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AMPOULES INTÉRIEURES LED / INTERIOR LED LIGHT BULBS

Ampoules type Dichroïque / Dichroic bulbs

MR11 - GU4 

MR16 - GU5.3  

Puissance lumineuse  
Lighting power 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40°

Consommation 
Consumption 1,3W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 35 mm

Référence 
Reference 01018

Puissance lumineuse
Lighting power 20W (150lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40°

Consommation 
Consumption 3,5W

Dimensions 
Dimensions Ø 50 x H 45 mm

Référence 
Reference 01107

é 35 

é 50 

38mm  

Navette S8.5 / Festoon S8.5

42mm  

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 5W (40lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 120° 120°

Consommation 
Consumption 1,1W 1,1W

Dimensions 
Dimensions Ø 13 x L 38 mm Ø 13 x L 38 mm

Références 
References 01111 01112

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 5W (40lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 120° 120°

Consommation 
Consumption 1,1W 1,1W

Dimensions 
Dimensions Ø 13 x L 42 mm Ø 13 x L 42 mm

Références
References 01114 01115
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25Éclairage intérieur à LED  / LED Cabin light

AMPOULES INTÉRIEURES LED / INTERIOR LED LIGHT BULBS

BA15D

Ampoules à baïonnette (axiale) / Bayonet cap bulbs (axial)

BA9S BA15S

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 10W (74lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 90° 40° 90°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W 1,3W

Dimensions
Dimensions Ø 9 x H 34 mm Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références 
References 01001 01003 01004

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40° 90°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références 
References 01006 01007

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40° 90°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références 
References 01009 01010

BAY15D 

B22

Puissance lumineuse  
Lighting power 25W (210lm) 10W (74lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 180° 40° 90°

Consommation 
Consumption 5,4W 1,3W 1,3W

Dimensions 
Dimensions Ø 33 x H 85 mm Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références 
References 01105 01011 01012
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AMPOULES INTÉRIEURES LED / INTERIOR LED LIGHT BULBS

Ampoules à baïonnette (latéral) / Bayonet cap bulbs (lateral)

BA15S 

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 15W (110lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 90° 120°

Consommation 
Consumption 1,1W 2,2W

Dimensions 
Dimensions Ø 20 x H 42 mm Ø 38 x H 65 mm

Références 
References 01119 01162

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 15W (110lm)

Angle de diffusion  
Beam angle 90° 120°

Consommation
Consumption 1,1W 2,2W

Dimensions 
Dimensions Ø 20 x H 42 mm Ø 38 x H 65 mm

Références 
References 01118 01161

Puissance lumineuse
Lighting power 10W (74lm) 15W (110lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 90° 120°

Consommation 
Consumption 1,1W 2,2W

Dimensions 
Dimensions Ø 20 x H 42mm Ø 38 x H 65mm

Références 
References 01109 01160

BA15D 

BAY15D 
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AMPOULES INTÉRIEURES LED / INTERIOR LED LIGHT BULBS

Ampoules à vis (axiale) / Screw cap bulbs (axial)

E10  

Puissance lumineuse  
Lighting power 10W (74lm) 10W (74lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40° 90°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 35 mm Ø 26 x H 23 mm

Références 
References 01013 01014

E14 

Puissance lumineuse  
Lighting power 10W (74lm) 10W (74lm) 25W (210lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 40° 90° 180°

Consommation 
Consumption 1,3W 1,3W 5,4W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 46 mm Ø 26 x H 34 mm Ø 33 x H 85 mm

Références 
References 01015 01016 01108

Puissance lumineuse  
Lighting power 25W (210lm)

Angle de diffusion 
Beam angle 180°

Consommation 
Consumption 5,4W

Dimensions 
Dimensions Ø 33 x H 87 mm

Références 
References 01104

E27 
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Type / Product description
Portée
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique 
Power consumption

Dimensions
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°) 
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00011

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00012

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00013

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00014

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00019

Caractéristiques techniques                                                                         Speci! cations

leds régulées : pas de variation d’intensité et grande longévité des leds

Installation simpli! ée : pas de polarité et raccordement électrique interne fourni

Faible consommation électrique : divisée par 10

Longue durée : 50.000 heures

Etanche : IP67 et incassable : aluminium 6082 anodisé et epoxy

Conforme COLREG 72

Regulated leds : no intensity variations and very long expected life

Easy to install : reverse polarity protected and waterproof inside connexions

Low power consumption : up to 10 times less than usual bulb

Expected life : 50.000 hours

Waterproof : IP67 and unbreakable : anodised 6082 Aluminium with epoxy

Respects COLREG 72 rules

FEUX DE NAVIGATION A LED / LED NAVIGATION LIGHTS 

9/30
VDC

Horizontal - tête en Haut
Horizontal - Upside

Éclairage de navigation à LED / LED navigation light

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

225Ê
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29Éclairage de navigation à LED / LED navigation light29

FEUX DE NAVIGATION A LED / LED NAVIGATION

Type / Product description
Portée
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique 
Power consumption

Dimensions
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
3 MN 
3 NM

> 15 Candela 3,2W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00015

Mouillage (Blanc 360°)  / Anchor (white 360°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,2W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00016

Tricolore - tête de mât / Tricolor 
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00017

Tricolore+Mouillage - tête de mât / Tricolor with Anchor 
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00018

Stroboscopique (Blanc 360°) / Flashing (White 360°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00046

Stroboscopique + mouillage / Flashing + Anchor
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00048

Tricolore + Stroboscopique / Tricolor + Flashing
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00055

Tricolore + Mouillage + Stroboscopique / Tricolor + Anchor + Flashing
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00056

Gyrophare bleu (360°) / Police - Flashing - blue color (360°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 2,4W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00054

Support de champ inox / Stainless steel side support L73 x l45 x H40mm 00009

360Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

360Ê

225Ê

360Ê

360Ê

360Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

360Ê

9/30
VDC
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30 www.mantagua.frÉclairage de navigation à LED / LED navigation light

FEUX DE NAVIGATION A LED / LED NAVIGATION

Latéral  
Vertical mount 

Type / Product description
Portée
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique 
Power consumption

Dimensions
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 55 x H 34mm 90gr 00031

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 55 x H 34mm 90gr 00032

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 55 x H 34mm 90gr 00033

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W L 68 x l 55 x H 39mm 100gr 00034

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W L 68 x l 55 x H 39mm 100gr 00035

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
3 MN 
3 NM

> 15 Candela 3,2W L 68 x l 55 x H 39mm 100gr 00047

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

Type / Product description
Portée
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique 
Power consumption

Dimensions
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00021

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00022

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00023

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W H 29mm - Ø 70mm 155gr 00024

Horizontal - Tête en bas
Horizontal - Downside

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

225Ê

225Ê

9/30
VDC
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31Éclairage de navigation à LED / LED navigation light

FEUX DE COMPETITION A LED / LED NAVIGATION LIGHTS FOR COMPETITION
(Double alimentations séparées / Two in one) 

Type / Product description
Portée
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique 
Power consumption

Dimensions
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00041

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00042

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00043

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00044

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00045

Mouillage (Blanc 360°)  / Anchor (white 360°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,2W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00053

Stroboscopique + mouillage / Flashing + Anchor
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,2W H 39mm - Ø 70mm 230gr 00057

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 5 5 x H 34mm 90gr 00049

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 5 5 x H 34mm 90gr 00050

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 0,8W L 68 x l 5 5 x H 34mm 90gr 00051

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W L 68 x l 55 x H 39mm 100gr 00052

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°)
2 MN 
2 NM

> 5,4 Candela 1,6W L 68 x l 55 x H 39mm 100gr 00058

Horizontal 
Horizontal 

Lateral 
Vertical mount

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

135Ê

11
2,

5Ê

112,5Ê

225Ê

225Ê

360Ê

360Ê

9/30
VDC
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32 www.mantagua.fr

Caractéristiques techniques                                                                         Speci! cations

leds régulées : pas de variation d’intensité et grande longévité des leds

Installation simpli! ée : pas de polarité et raccordement électrique interne fourni

Faible consommation électrique : divisée par 8

Longue durée : 50.000 heures

Matière : ABS et acrylique

Conforme COLREG 72

Regulated leds : no intensity variations and very long expected life

Easy to install : reverse polarity protected and waterproof inside connexions

Low power consumption : up to 8 times less than usual bulb

Expected life : 50.000 hours

Made in ABS and acrylic

Respects COLREG 72 rules

FEUX CLASSIQUES DE NAVIGATION À LED / LED NAVIGATION LIGHTS

Type
 Product description

Visibilité  
Visibility

Intensité lumineuse 
Lighting intensity

Conso. électrique  
Power consumption

Dimensions 
Dimensions

Poids 
Weight

Références
References

Mouillage (Blanc 360°)  / Anchor (white 360°) 2MN > 5,4 Candela 1,2W H 75mm - Ø 55mm 85gr 00101

Tricolore - tête de mât / Tricolor 1MN > 1,1 Candela 1,2W H 75mm - Ø 55mm 85gr 00100

Mouillage (Blanc 360°)  / Anchor (white 360°) 2MN > 5,4 Candela 2,4W L 85 x l 85 x H 105mm 250gr 00103

Tricolore - tête de mât / Tricolor 2MN > 5,4 Candela 2,4W L 85 x l 85 x H 105mm 260gr 00102

Tricolore+Mouillage - tête de mât / Tricolor with Anchor 2MN > 5,4 Candela 2,4W L 85 x l 85 x H 105mm 450gr 00104

Babord (rouge 112,5°) / Port (red 112,5°) 1MN > 1,1 Candela 1,2W L 60x l 55x H 70mm 105gr 00105

Tribord (Vert 112,5°) / Starboard (green 112,5°) 1MN > 1,1 Candela 1,2W L 60x l 55x H 70mm 105gr 00106

Poupe (Blanc 135°) / Stern (white 135°) 2MN > 5,4 Candela 1,2W L 60x l 55x H 70mm 105gr 00107

Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) / Combined (green/red 112,5°) 1MN > 1,1 Candela 1,2W L 60x l 55x H 70mm 110gr 00108

Hune ou de mât (Blanc 225°) / Masthead (white 225°) 2MN > 5,4 Candela 1,2W L 60x l 55x H 70mm 110gr 00109

Horizontal < 12 mètres / Horizontal < 12 meters

Horizontal < 20 mètres / Horizontal < 20 meters

Latéral < 12 mètres / Vertical mount < 12 meters

9/30
VDC



www.mantagua.fr

G
ar

an
tie

 2
 a

ns
 / 

2 
ye

ar
s 

w
ar

ra
nt

y

33Éclairage de navigation à LED / LED navigation light

Caractéristiques techniques                                                                         Speci! cations

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande longévité de la led

Polarité électrique indifférente : installation électrique simpli! ée

Faible consommation électrique : divisée par 10

Longue durée : 50.000 heures

Homologuées 2 MN COLREG et 3MN Marine Marchande par Veritas

Diamètre réduit à 33 mm : peut être montée dans les feux de petites dimensions

Navette : l’enlèvement de l’entretoise permet de réduire sa longueur de 42 à 38 mm

Regulated leds : no intensity variations and very long expected life

Easy to install : reverse polarity protected

Low power consumption : divided by up to 10

Expected life : 50.000 hours

2 NM COLREG and 3 NM IMO certi! ed by Veritas

Diameter reduced to 33 mm : ! ts small navigation lights

Festoon : taking off the spacer reduces its length from 42 to 38 mm

AMPOULES DE NAVIGATION A LED / LED NAVIGATION BULBS

9/30
VDC

BAY15D BA15D BA15S 38 - 42 mm

Portée Nautique  
Visibility 2NM 3NM 2NM

Angle de diffusion 
Beam angle 50° x 360° 50° x 360° 50° x 360°

Consommation 
Consumption 1,2W 2,4W 1,2W

Dimensions 
Dimensions Ø 33 x H 41 mm Ø 33 x H 46 mm Ø 33 x H 41 mm

Références 
References 01029 01030 01032

2NM 2NM

50° x 360° 50° x 360°

1,2W 1,2W

Ø 33 x H 41 mm Ø33 x L 38 ou 42 mm

01033 01017
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34 www.mantagua.frÉclairage extérieur à LED / LED exterior light

Dimensions
Dimensions Ø 110 x H 45 mm Ø 110 x H 45 mm Ø 110 x H 45 mm Ø 110 x H 45 mm

Puissance & Intensité 
Lighting Power & intensity

50W(440lm)  
2500Cd

50W(440lm) 
1250Cd

80W(650lm) 
4000Cd

80W(650lm) 
2000Cd

Angle diffusion
Beam Angle 10° 25° 10° 25°

Consommation électrique
Power Consumption 11W 11W 17W 17W

Poids 
Weight 850gr 850gr 850gr 850gr

Références
References 01068 01069 01070 01071

Ø 110 x H 45 mm Ø 110 x H 45 mm Ø 150 x H 55 mm Ø 150 x H 55 mm

50W(440lm) 
300Cd

80W(650lm) 
440Cd

50W(440lm) 
300Cd

80W(650lm) 
440Cd

90° 90° 90° 90°

11W 17W 11W 17W

820gr 820gr 950gr 950gr

01072 01073 01230 01231

Caractéristiques techniques

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité et grande longévité des leds

Installation électrique simpli! ée : polarité électrique indifférente 

Faible consommation électrique : divisée par 4

Longue durée : 50.000 heures

Aluminium 6082 brossé, anodisé et inox 316L

Speci! cations

Regulated leds : no intensity variations

Easy to install : reverse polarity protected

Low power consumption : divided by 4

Expected life : 50.000 hours  

Made in anodised matt brushed 6082 aluminium 

and 316L stainless steel 

PROJECTEURS À LED / LED SPOTLIGHTS

IP67

Projecteur de pont / Deck spotlight Éclairage de Cockpit / Cockpit spotlight

Encastré / RecessedSaillie /  Surface mountedSaillie /  Surface mounted

9/30
VDC
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35Éclairage extérieur à LED / LED exterior light

PROJECTEURS A LED / LED SPOTLIGHTS

Projecteurs barre de ! èche / Spreader spotlights

Puissance & Intensité   
Lighting Power & intensity

Angle diffusion 
Beam Angle

Consommation électrique 
Power Consumption

Dimensions 
Dimensions

Montage 
Fitting

Poids 
Weight

Référence
Reference

30W (200lm) - 790Cd 25° 4,8W Ø 59 x H 28 mm Saillie
Surface mounted

165gr 01074

Puissance & Intensité   
Lighting Power & intensity

Angle diffusion 
Beam Angle

Consommation électrique 
Power Consumption

Dimensions  (encastrement) 
Dimensions (embedding)

Montage 
Fitting

Poids 
Weight

Référence
Reference

30W (200lm) - 790Cd 25° 4,8W
Ø60 x H28 mm

(Ø40 x H25 mm)
Encastré
Recessed

165gr 01184

Éclairage voiles / Sails spotlights

Mini projecteur / Mini spotlight

Puissance & Intensité  
Lighting Power & intensity

Angle diffusion 
Beam Angle

Consommation électrique 
Power Consumption

Dimensions  
Dimensions

Montage 
Fitting

Poids 
Weight

Référence
Reference

10W (74lm) - 270Cd 25° 1,8W Ø 59 x H 28 mm Saillie
Surface mounted

165gr 01075

Puissance & Intensité   
Lighting Power & intensity

Angle diffusion 
Beam Angle

Consommation électrique 
Power Consumption

Dimensions
Dimensions

Montage 
Fitting

Poids
Weight

Référence
Reference

30W (200lm) - 660Cd 40 ° 4,8W Ø 40 x H 64 mm Saillie
Surface mounted

100gr 01144
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36 www.mantagua.frÉclairage extérieur à LED / LED exterior light

PROJECTEURS A LED / LED SPOTLIGHTS

Caractéristiques techniques                                                                         Speci! cations

Matière : ABS, PMMA et Inox

Feu de hune pour navire < 12 mètres

Projecteur équivalent 20W - 30°

Ampoule régulée : pas de variation d’intensité

Alimentation par 3 ! ls

Faible consommation électrique : divisé par 6

Longue durée : 50.000 heures

Fixation aisée sur le mât par 2 vis (non fournies)

S’adapte par déformation sur tous les pro! ls de mât

Polarité électrique indifférente : installation électrique simpli! ée

Made in ABS, PMMA & stainless steel

Masthead for boat < 12 meters

20W equivalent spotlight - 30° beam angle

Regulated leds : no intensity variations

3 wires connexion

Low power consumption : divided by 6

Expected life : 50.000 hours

Easy to install with 2 screws (non supplied)

Can be bent to ! t any mast shape

Easy to install : reverse polarity protected

Puissance & Portée
Lighting Power & Visibility

Angle diffusion 
Beam Angle

Consommation électrique 
Power Consumption

Dimensions 
Dimensions

Référence 
Reference

Projecteur pont /  Spotlight : 20W (150 lm) 30° 3,5 W
188 x 142 x 60 01179

Feu de hune / Masterhed light : 2 MN (>5,4 Cd) 50° x 360° 1,2 W

Projecteur de pont et feu de hune 2MN / Spotlight and 2 NM masthead light

9/30
VDC

4500K
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37Alimentations électriques / Power supplies

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES / POWER SUPPLIES

Régulations DC - DC / DC - DC Power converters Alimentations AC - DC / AC - DC Power supplies

Caractéristiques techniques

Tension de sortie : 12 ou 24 VDC 

Intensité max : 3 ou 6 Amp

Fixation par vis fournies

Rendement : 75%

Régulation en tension

Idéal pour l’alimentation des rubans à LED

Speci! cations

Output voltage : 12 or 24 VDC

Maximum current : 3 or 6 Amp

Easy to install with 3 supplied screws 

Ef! ciency : 75%

Voltage regulated

To be used with LED strips

 

Caractéristiques techniques

Tension de sortie : 12 VDC 

Tension d’entrée : 110 ou 220 VAC

Utilisation intérieure seulement

Alimentation étanche : nous consulter

Speci! cations

Output voltage : 12 DC

Input voltage : 110 or 220 VAC

Interior use only

Waterproof power supply : on request

 

Puissance électrique 
Maximum Power

36W (3 Amp) 72W (6 Amp) 72W (3 Amp)

Tension d’entrée 
Input voltage

8,4-15,6 VDC 10-32 VDC 17-32 VDC

Tension de sortie 
Output voltage

12 VDC 12 VDC 24 VDC

Consommation à vide 
Minimum consumption

0,3W 0,3W 0,3W

Dimensions (mm) 
Dimensions (mm)

89 x 87 x 50 127 x 87 x 50 127 x 87 x 50

Références 
References

01189 01190 01226

Modèle 
Model

24W 50W 150W 250W 350W

Tension d’entrée 
Input voltage

110/220 VAC 110/220 VAC 110/220 VAC 110/220 VAC 110/220 VAC

Tension de sortie 
Output voltage

12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC

Intensité maximum 
Maximum intensity

2A 5A 12,5A 20A 30A

Dimensions (mm) 
Dimensions (mm)

90 x 55 x 17 110 x 78 x 38 199 x 98 x 50 199 x 110 x 50 215 x 115 x 50

Références 
References

01167 01168 01169 01170 01171
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38 www.mantagua.frAlimentations électriques / Power supplies

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation : 9 - 30 VDC

Gradateur piloté par bouton poussoir

Allumage/extinction progressif de l’éclairage (soft start)

Mémorisation de la dernière puissance lumineuse 

Très facile d’utilisation

Fixation sur rail DIN

Puissance max : 50W

Convient pour des éclairages à ! lament ou LED

Plusieurs gradateurs en parallèle peuvent être commandés par le même interrupteur

Le gradateur peut faire of! ce de télérupteur en câblant plusieurs boutons poussoirs 
en parallèle

Faible consommation : 0,5W max.

Speci! cations

Input from 9 to 30 VDC

Dimmer ordered by a push button

Progressif light at start/switch off (soft start)

Memorises the last light intensity choosen

User friendly

Din rail support

Maximum power 50W

Suitable for halogen or LED bulbs

Dimmers connected in parallel can be controlled by the same button

The dimmer can be used as a telebreaker by connecting other buttons in parallel

Low consumption : 0,5W max

GRADATEUR 50W / 50W DIMMER

Modèle  
Model

50W

Tension d’alimentation  
Input voltage

9-30 VDC

Tension de sortie  
Output voltage

9-30 VDC

Consommation électrique  
Power consumption

0,5 max

Dimensions 
Dimensions

90 x 55 x 17 mm

Poids en gr  
Weight in gr

65

Référence  
Reference

01159

Sortie /  Output
50W max.

Masse /  Earth

Masse /  Earth

Bouton /  Button

Alimentation /  
Power supply
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39Outils commerciaux / Sales tools

PRESENTOIR DE MAGASIN / STORE DISPLAY

Le présentoir Nautisme comprend la sélection d’articles suivante :

1 plafonnier blanc - éclairage blanc chaud : référence 01040

1 plafonnier argent mat - éclairage blanc chaud : référence 01043

1 feu horizontal tricolore + mouillage : référence 00018

1 support de champ inox : référence 00009

Le présentoir Camping car comprend la sélection d’articles suivante :

1 plafonnier blanc - éclairage blanc chaud : référence 01040

1 plafonnier argent mat - éclairage blanc chaud : référence 01043

1 ruban blanc chaud : référence 01134

1 ruban bleu : référence 01135

Les articles sont livrés montés sur le présentoir et peuvent être démontés. 
Leur emballage est fourni.

Le présentoir comprend en outre :

1 cellule de détection de mouvement

1 transformateur d’alimentation 220VAC - 12VDC

Le présentoir a une taille de 330 x 440 x 90 mm.

Le présentoir est  GRATUIT. Seule est facturée la sélection d’articles le constituant.

MANTAGUA marine display consists of :

1 white led ceiling light - warm white lighting : # 01040

1 matt silver led ceiling light - warm white lighting : # 01043

1 horizontal tricolor + anchor led navigation light : # 00018

1 side support : #00009

MANTAGUA RV display consists of :

1 white led ceiling light - warm white lighting : # 01040

1 matt silver led ceiling light - warm white lighting : # 01043

1 warm white led strip : # 01134

1 blue led strip : #01135

All the items set up on the display can be taken off and repacked in their original blister.

The display also includes :

1 movement detection cell

1 supply voltage adaptator 220VAC - 12VDC

The display support has the following dimensions : 330 x 440 x 90 mm.

The display is FREE. Only the items set up on the display are invoiced.

Modes de ! xation / Ways to ! x it

Fonctionnement : 

lors du passage d’une personne devant le présentoir, la cellule détecte le mouvement
et provoque l’allumage simultané des deux plafonniers et du feu tricolore + mouillage

Le présentoir peut être posé sur un comptoir ou accroché dans un rayon (cf illustrations)
Le présentoir est gratuit. Seuls sont facturés les articles.

How it works : 

when a person moves in front of the display, the cell detects the movement
and lightens the two ceiling lights and the navigation light.

The display can be hooked or set on a table.
The display is free. Only the items are charged for.

Désignation 
Product

Dimensions 
Measurements

Référence 
Reference

Présentoir Nautisme
MANTAGUA marine Display

330 x 440 x 90 mm 01106

Présentoir Camping car
MANTAGUA RV Display

330 x 440 x 90 mm 01254
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